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クイックスタートガイド

製品内容
●  Cisco Business 110 シリーズ スイッチ
●  電源コードまたはアダプタ
●  ラックマウント /ウォールマウントキット
●  クイック スタート ガイド
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Cisco Business 110 シリーズ スイッチをご購入いただきありがとうございます。
本シリーズは電源を挿し込むだけ（設定不要）で L2アンマネージド スイッチとしてご利用いただけます。 
デフォルト設定では、電源がオンになると接続されているデバイス間でパケット転送が開始されます。

製品正面のポート、LED（8 ポートPoE スイッチの例）

電源 LED

PoE供給量表示LED(PoEモデル用 )

LINK/ACT LED
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ご用意いただくもの ●   ネットワークデバイス接続用 RJ-45 イーサネットケーブル
（カテゴリ 5e 以上）

●  ハードウェア設置用工具（オプション）

Cisco Business 110 シリーズ アンマネージド スイッチ
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PoE LED（PoE モデル用）

ギガビット速度 LED

PoE ポート（PoE モデル用）

ここから 
開始
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サポート

シスコサポートおよび追加のドキュメンと（取り付け手順および管理ガイドを含む）については、 
cisco.com/go/cbs110 を参照してください。

スイッチの電源コードをコンセントに差し込みます。

有線接続デバイス (Uplinkや端末等 )を LANケーブルで接続
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電源

PoE 供
給量表示
LED

LINK/ACT

デバイスの電源オン

リンク検出

1000M リンク検出

Rx/Tx データ

スイッチが電力 
バジェットの 80％  
以上を供給

ケーブルにエラー 
発生

802.3af PD 検出

ループを検出

デバイスの電源オフ

スイッチが電力 
バジェットの 80％ 
未満を供給

リンク未検出

PD 未検出

非 1000M リンク
検出

接続・ご利用方法

無線非対応コンピュータ

LED 機能

機器本体の据付・設置
設置とスタック構成の手順については、『Cisco Business 110 シリーズ アンマネージド スイッチ設置ガイド』を参照してください。
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PoE 
（PoE  
モデル用）

ギガビット
速度

LED 緑（点灯） 緑（点滅） オレンジ（点灯） オレンジ（点滅） 消灯


