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思科业务交换机：SFP模块  
目标
  

本文旨在概述思科业务交换机(CBS)上支持的小型封装热插拔(SFP)和SFP加号(SFP
+)模块，以及有效选择和使用它们以实现不间断网络功能的一些一般提示。本文档还显
示查看模块最新列表的提示。
 

适用设备
 

CBS250(产品手册)(管理指南)
CBS350(产品手册)(管理指南)
  

简介
  

SFP收发器模块是热插拔输入/输出设备，可插入专用插座。收发器将设备的电路与外部
光纤或铜缆网络连接，以在整个网络中扩展路由和交换功能。收发器可促进远距离的专
用高速通信，例如园区中的不同建筑或同一建筑物中的多层，具体取决于您的网络。这
些收发器提供传统10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T以太网Cat6网络布线无法
使用的连接。
 
通常，这些模块也不经意地称为小型千兆接口转换器(GBIC)。GBIC模块也是收发器模块
，但从技术上讲不是SFP外形，不能插入SFP端口，因为它们的尺寸更大。
 
SFP Plus(SFP +)模块是支持更高数据速度的SFP的更新版本。
 

一般提示
 

您可以使用思科设备支持的任意SFP收发器模块组合。唯一的限制是每个端口必须与电缆另一
端的物理介质规格匹配，例如：

铜缆到铜缆
光纤到光纤
模式到模式

电缆长度不得超过规定的电缆长度，以实现可靠通信。
SFP和SFP+模块外观相同且大小相同，请记住以下差异：

SFP模块可插入SFP +端口，但速度限制为1 Gbps。
SFP +模块在SFP端口中不工作，因为SFP +不支持1 Gbps以下的速度。

使用正确类型的光缆非常重要。光纤可以是单模或多模。
单模光纤的直径较小（约9微米）。 单模光纤覆盖的距离比多模光纤更远。
多模纤维的直径为50-62微米。

查看思科业务交换机支持的模块列表
  

要查找思科业务交换机支持的模块列表，可参阅产品数据表或管理指南。最新信息可通
过步骤1中提到的站点获取。
 

第 1 步

https://www.cisco.com/c/zh_cn/products/collateral/switches/business-250-series-smart-switches/nb-06-bus250-smart-switch-ds-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/zh_cn/td/docs/switches/lan/csbms/CBS_250_350/Administration-Guide/cbs-250-ag.html
https://www.cisco.com/c/zh_cn/products/collateral/switches/business-350-series-managed-switches/datasheet-c78-744156.html
https://www.cisco.com/c/zh_cn/td/docs/switches/lan/csbms/CBS_250_350/Administration-Guide/cbs-350/get-to-know-your-switch.html


打开Web浏览器并访问收发器模块组兼容性表URL。
 

步骤 2
  

在搜索窗口中，键入交换机的名称，然后单击键盘上的enter。或者，您可以从开始在搜
索栏中键入时自动填充的选项中选择交换机型号的名称。
 

步骤 3
  

（可选）通过从选项中选择特定参数，可以选择应用过滤器。
 

https://tmgmatrix.cisco.com


步骤 4
  

您可以查看列出支持的SFP/SFP +模块的表以及说明。
 

步骤 5
  

单击特定SFP模块的产品ID以访问产品手册。
 



结论
  

给你！您现在已查看了CBS支持的SFP和SFP+模块的综合列表，这些模块可帮助您选择
最适合您的网络的模块。
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